
ファスナーシール 
FASTENER  SEALS



ISO 9001 認証取得 
箕島製作所は、ISO9001の認証を取得しています。 
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A ファスナーシールについて

B 特　長

ゴムと金属製リテーナとを組み合せたボルト類の固定用シールで、ダイスタットと

ダイスレッドの2種類があります。

・締付け力が小さくて漏れがゼロ。
・高圧まで使用可能。
・溝加工が不要。
・密封面の精密仕上げが不要、ただし円周方向の筋目に加工されていること。
・寿命がながい。
・装着および取外しが容易。
・装着後のシールの確認ができる。
・ねじ位置調整程度のしゅう動をさせても密封ができる。

DAISTAT、DAITHREAD
ダイスタット、ダイスレッド　は弊社の登録商標です。

ダイスタットは・弊社の商品名で、ボルト頭部の固定用シール（ガスケット）です。
・ミリサイズ用とインチサイズ用があります。
・自動調心型のシールです。
・自封型のシールです。
・ゴムとリテーナとは機械的に結合されています。

ダイスレッドは・弊社の商品名で、ねじ部の固定用シール（ガスケット）です。
・ミリサイズ用があります。
・自動調心型のシールです。
・ゴムとリテーナとは機械的に結合されています。
・特殊設計による3か所のリップで、ねじ底部も完全に密封します。

R
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The so-called fitting seals combined with rubber and metal retainer for bolt,

plug, boss, etc. We have two kinds of Fastener Seals.

・Little clamping forces, but zero leakage.

・Sealing to high pressure.

・Special groove not required.

・Precision finishing not required.

・Long reliable service.

・Fool-proof installation.

・Easily ascertainment if Fastener Seals is put in or not.

・Little rotation of Fastener Seals at applications is allowable.

Strong  points

Fastener  Seals  are

Daistat is ・Our trade name,static seals for bolt head.
・Metric and inch series.

・Self-centering type seals.

・Self-squeeze type seals.

・One piece molded seal, locked mechanically rubber to  
metal retainer.

Daithread is ・Our trade name, static seals for thread.

・Metric series.

・Self-centering type seals.

・One piece molded seal, locked mechanically rubber to  
metal retainer.

・Reliable and perfect seal for thread bottom as a result 
of special three sealing lips. 
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C 製品紹介

ダイスタット（ミリサイズ用）／DAISTAT（Metric series）

�
�
�
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�

製品図

Product figure

使用例

Typical applications

R
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呼び方／ldentification code

ご注文の際は次の呼び方でご指示下さい。

特殊ダイスタット／Other Daistat（Special  ordered）

上記以外で次の材料もご注文により製作いたします。

ゴ ム：シリコーンゴム（硬さ60）、クロロプレンゴム（硬さ60）

リテーナ：軟鋼（クロムめっき）

Rubber ：Si（Hardness  60  IRHD）,

CR（Hardness  60  IRHD）

Retainer：Steel（Cr-plate）
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ダイスレッド（ミリサイズ用）／DAITHREAD（Metric series）
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製品図

Product figure

使用例

Typical applications
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呼び方／ldentification code

ご注文の際は次の呼び方でご指示下さい。

特殊ダイスレット／Other Daithread（Special  ordered）

上記以外で次の材料もご注文により製作いたします。

ゴ ム：シリコーンゴム（硬さ60）、クロロプレンゴム（硬さ60）

リテーナ：軟鋼（クロムめっき）

Rubber ：Si（Hardness  60  IRHD）,

CR（Hardness  60  IRHD）

Retainer：Steel（Cr-plate）
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ダイスタット（ミリサイズ用）／DAISTAT－H（Metric series）
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六角穴付きボルト用　
高　　　圧　　　用

Haxagon socket head cap screws and high pressure

製品図

Product figure

使用例

Typical applications
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呼び方／ldentification code

ご注文の際は次の呼び方でご指示下さい。

特殊ダイスタット／Other Daistat－H（Special  ordered）

上記以外で次の材料もご注文により製作いたします。

ゴ ム：ふっ素ゴム（硬さ75）、EPDM（硬さ80）

リテーナ：クロムモリブデン鋼（亜鉛めっき、クロムめっき）

Rubber ：FKM（Hardness  75  IRHD）, 

EPDM（Hardness  80  IRHD）

Retainer：Chromium molybdenum steel（Zn-plate、Cr-plate）
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600シリーズダイスタット（インチサイズ用）／600Series DAISTAT（lnch series）

呼び方／ldentification code

ご注文の際には部品番号と呼び番号でご指示下さい。

製品図

Product figure

R
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NASシリーズダイスタット（インチサイズ用）／NAS Series DAISTAT（Inch series）

呼び方／ldentification code

ご注文の際には部品番号と呼び番号でご指示下さい。

製品図

Product figure

R
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D ダイスレッドのシール理論及び装着例
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ダイスレッドのシール理論 

ダイスレッドの内径側に設けてある3か

所の三角リップがおねじの谷底に入り込

んで、自動調心の働きをします。

ナットを締付けるとシールゴムが内径側

に変形し、シールゴムの内径はおねじ

の外径（2～3か所）に押しつけられます

（a部）。また、三角リップはおねじの谷

底（b部）に押しつけられて、ねじ部か

らの漏れを防ぎます。

R



12

���
��
�

�
�

�
�

����
�

ダイスレッド の装着例（ニードルバルブの調整ねじに装着した例）
R
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E 保管・取扱い上の注意

1.  包装開封後,ファスナーシールに“ごみ”が付着したり、“きず”

をつけたり又は変形しないように保管・取扱い下さい。

2.  直射日光をさけ、温度及び湿度の低い所に保管してください。紫

外線や高温、高湿はゴム材料の劣化及び金属の腐食を促進するこ

とがあります。

3.  保管期限

使用するシールは上記1、2項の保管状態において、製造期または

製造年月から7年以内が望ましい。また、ご使用の際は念のたオ

ゾンクラック等が発生していないかご確認下さい。

4.  食品、医薬品、および治療用の目的には使用しないで下さい。

5.  有害なガスが発生する恐れがありますのでパッキン類は焼却しな

いで下さい。

6.  ゴム製品の表面に白い粉（ブルーム現象）がでることがあります

が性能には影響ありません。



メモ欄

カタログNo. 名称

71……………………機器部品総合案内

72……………………Oリング

73……………………空気圧機器用シール

74……………………油圧機器用シール

75……………………真空・半導体装置用シール製品

76……………………メタルOリング

77……………………メタルシール

78……………………ファスナーシール

79……………………サンフロン®Uシール

80……………………サンフロン®RLシール

81……………………抗菌性材料

82……………………カルレッツ®

83……………………ベスペル®
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